
Napęd elektryczny RYDWAN wózka inwalidzkiego aktywnego 

Napęd elektryczny „Rydwan” do aktywnego wózka inwalidzkiego z napędem ręcznym jest 

idealny dla osób podróżujących z własnym wózkiem oraz dla tych, którzy nie mają dużo 

miejsca na przechowywanie dużego wózka elektrycznego. Napęd elektryczny to idealne 

rozwiązanie dla zachowania niezależności i swobody samodzielnego poruszania się z 

wózkiem. Przejście z wózka elektrycznego na wózek ręczny i odwrotnie zajmuje zaledwie kilka 

sekund. Napęd mocuje się do istniejącego wózka aktywnego, dzięki czemu nie ma potrzeby 

zakupu nowego. 

Dzięki napędowi elektrycznemu można z łatwością pokonywać z wózkiem nawet duże 

odległości, ponieważ akumulator litowo-jonowy zapewnia zasięg do 40 km. Jego niewielkie 

rozmiary i waga pozwalają zawsze mieć przy sobie drugi komplet akumulatorów, a w razie 

potrzeby po prostu go wymienić, aby nadal korzystać z napędu elektrycznego. Akumulatory 

litowo-jonowe są najnowocześniejszymi na rynku, charakteryzującymi się niską wagą i 

dwukrotnie dłuższą żywotnością niż akumulatory żelowe. Mocowanie napędu polega na 

połączeniu dwóch zacisków znajdujących się na końcach napędu z przednimi rurami ramy 

wózka. 

Napęd „Rydwan” został po raz pierwszy zaprezentowany na targach Rehacare 2015 w 

Düsseldorfie, gdzie wzbudził ogromne zainteresowanie i uznanie wśród odwiedzających 

nasze stoisko. Napęd „Rydwan” to nasza odpowiedź na zapytania klientów dotyczące 

napędu, który może być stosowany nie tylko w wózkach inwalidzkich typu cross, ale także w 

wózkach aktywnych. 

Napęd został zaprojektowany i wyprodukowany przez naszą firmę, a my posiadamy wszystkie 

części zamienne i, w razie potrzeby, zapewniamy serwis. Nasze rozwiązanie zapewnia 

klientowi najtańszy na rynku wózek inwalidzki elektryczny, składany i zasilany akumulatorami 

litowo-jonowymi. 

Dane techniczne: 

 waga: ok. 12 kg napęd + ok. 2 kg akumulatory 

 montowane pod siedziskiem 

 zasięg do 40 km* 

 moc silnika 350 W 

 pojemność akumulatora litowo-jonowego 8,8 Ah, 10 Ah 

 szerokość (kierownica) 58 cm,  

 długość ok. 88 cm,  

 wysokość ok. 75 cm  



wyposażenie: 

 podwójny hamulec (hamulec V-brake i tarczowy) 

 przednie oświetlenie LED 

 gaz (przyspieszenie)* 

 wskaźnik naładowania akumulatora 

 regulowana rączka mocowana do wózka, 2 sztuki 

(zakres regulacji rączki na ramie wózka wynosi od 25 mm do 38 mm średnicy ramy wózka) 

Film instruktażowy: https://tanalski.eu/elektryczny-naped-rydwan/  
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